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iy 








Planen Sie eine Reise 

oder einen Besuch bei Freunden 
oder Verwandten? 

Gehört Autofahren zu Ihrem Beruf 
oder wollen Sie mit Ihrem Wagen 
nur eine Wochenendfahrt 

in die Umgebung machen? 


In jedem Fall kennen Sie Ihre Fahrtroute. 
Wissen Sie aber auch über den Straßen- 
zustand und das Wetter, über Umleitun- 
gen, Absperrungen oder Verkehrsstau- 
ungen Bescheid? Als verantwortungs- 
bewußter Autofahrer wollen Sie sich na- 
türlich nicht nur vor Antritt der Fahrt, 






































Wann Autoradio? 


Wann Kombi-Autoradio? 


Wann Kofferradio? 


sondern auch während der Fahrt über die 
Straßenverhältnisse informieren. Hierbei 
hilft Ihnen der Rundfunk mit seinen regel- 
mäßigen Informationsdiensten für den 
Kraftfahrer. Zum Empfang dieser Sendun- 
gen brauchen Sie ein Radio im Auto. 
Möchten Sie wissen, was in der Welt vor 
sich geht oder ob Ihr Sportverein gesiegt 
hat? 

Wollen Sie der Monotonie langer Auto- 
fahrten durch aufmunternde Musik ent- 
gegenwirken oder wollen Sie ganz einfach 
bei der morgendlichen Fahrt zum Arbeits- 
platz den neuesten Schlager mitpfeifen? 


Auch dann brauchen Sie ein Radio im 
Auto. 


Das Radio im Auto bietet Ihnen also zwei- 
erlei: Wichtige Informationen und zwang- 
lose Unterhaltung. 


Auch in Ihren Wagen gehört deshalb ein 
Rundfunkgerät — ein BLAUPUNKT-Gerät. 
Ein BLAUPUNKT-Gerät deshalb, weil Mil- 
lionen BLAUPUNKT-Autoradios, Kombi- 
Autoradios und Autokoffer táglich bewei- 


sen, daB sie den harten Anforderungen 
im Kraftwagen voll und ganz gewachsen 
sind. Hier zeigt sich die groBe Erfahrung, 
die BLAUPUNKT auf diesem Spezial- 
gebiet hat. 

BLAUPUNKT hat bereits vor mehr als 30 
Jahren den ersten deutschen Auto-Super 
hergestellt, und wurde durch intensive 
Forschung und Entwicklung der bedeu- 
tendste Autoradio-Hersteller Europas. 
Der internationale BLAUPUNKT-Auto- 
radio-Kundendienst mit über 2000 Ser- 
vicestellen gibt Ihnen die Gewähr für 
fachmännischen Service überall in der 
Welt. 

Die folgende Gegenüberstellung macht 
Sie mit den Vorzügen der für Ihren Wagen 
geeigneten Rundfunkgeráte vertraut. 

Wir kónnen Sie objektiv beraten, denn 
BLAUPUNKT stellt alle 3 Gerátearten her: 


Klassische Autoradios 
Kombi-Autoradios 
Kofferradios 
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Das klassische BLAUPUNKT-Autoradio 


ist für Sie das richtige, wenn Sie an Ihr Radio im 
Wagen kompromiBlos höchste Anforderungen 
stellen, denn es ist für besten Rundfunkempfang 
im fahrenden Wagen gebaut. 


Seine Vorzüge: 
ወ Hóchste Empfangsleistung auch unter extremen 
Bedingungen. 


ወ Hóchste Klangleistung durch kráftige Gegen- 
taktendstufen und zum \Wagentyp passende 
Speziallautsprecher. 


® Höchste Störfreiheit gegenüber allen aus der 
Lichtanlage des Wagens kommenden Störungen 
durch allseitig abschirmendes Metallgehäuse. 


® Fester Einbau im Armaturenbrett; dadurch steht 
das Gerät dem Fahrer ständig zur Verfügung, 
und die Bewegungsfreiheit der Wageninsassen 
wird nicht behindert. 


® Super-Kompakt-Bauweise zur gefahrlosen Ein- 
gliederung in die inneren, von den Automobil- 
fabriken nach Gesichtspunkten der Sicherheit 
gestalteten Wagenkonturen. 


ወ Speziell für jeden Wagentyp stilistisch passende 
Blenden und Knöpfe, dadurch harmonische 
Eingliederung in das Armaturenbrett. Die Ge- 
staltung der sichtbaren Teile des Autoradios 
erfolgt in engster Zusammenarbeit mit den Auto- 

| mobilfabriken. 

| ወ Einfachste, bequeme Bedienung, die nicht mehr 
Aufmerksamkeit erfordert als das Schalten der 
Gänge, der Beleuchtung oder des Scheiben- 

wischers. 

| 





Das BLAUPUNKT-Kombi-Autoradio 


ist für Sie das richtige, wenn Sie nicht nur Wert 
auf Information und Unterhaltung während der 
Autofahrt legen, sondern darüber hinaus Ihr 
Radiogerät auch mit in die Wohnung, in das 
Hotelzimmer, in den Wohnwagen oder ins Cam- 
pingzelt nehmen wollen. Kurz: Wenn Sie sich 
nicht ein klassisches Autoradio und zusätzlich 
ein Kofferradio anschaffen wollen und trotzdem 
im Wagen oder unabhängig vom Wagen und 
vom Stromnetz Rundfunk hören möchten. 


Seine Vorzüge: 


| € Höchste Klangleistung durch kräftige Gegen- 


taktendstufen und zum Wagentyp passende 
Speziallautsprecher. 


ወ Höchste Stórfreiheit gegenüber allen aus der 
Lichtanlage des Wagens kommenden Stórungen 
durch abschirmende Metallkassette. 


® Fest im Armaturenbrett eingebaute Metallkas- 
sette mit Leistungsverstárker zur Aufnahme 
des Portabels, dadurch keine Behinderung der 
Bewegungsfreiheit für die Wageninsassen. 


ወ Super-Kompakt-Bauweise zur gefahrlosen Ein- 
gliederung in die inneren, von den Automobil- 
fabriken nach Gesichtspunkten der Sicherheit 
gestalteten Wagenkonturen. 


ወ Leicht herausziehbares, elektromagnetisch in 
der Kassette gesichertes Portabel mit anspre- 
chender Leistung als Kofferradio. 





Das BLAUPUNKT-Kofferradio 


ist für Sie das richtige, wenn Sie ein von jeder 
fremden Stromquelle unabhàngiges Rundfunk- 
gerát erwerben wollen. BLAUPUNKT-Koffer- 
radios bewáhren sich hervorragend auf der Reise, 
beim Camping, beim Wochenendausflug, im Gar- 
ten und als vielfältige Zweitgeräte im Heim. Sie 
sind auch für den harten Betrieb im Kraftwagen 
verwendbar, denn ihr robuster, unempfindlicher 
Aufbau basiert auf den Erfahrungen, die BLAU- 
PUNKT seit über 30 Jahren im Autoradiobau ge- 
sammelt hat. 


BLAUPUNKT-Kefferradios sind kompakt auf- 
gebaut und beanspruchen wenig Raum. Für Auto- 
betrieb gibt es praktische Einbau-Haltevorrich- 
tungen, die den wertvollen Kofferradios einen 
festen Platz im Wagen bieten. Zweck eines 
Kofferradios kann nicht nur der Betrieb im Auto 
sein. Deshalb ist ein Kofferradio konstruktiv ganz 
anders aufgebaut als ein Autoradio. Das Koffer- 
radio kann im Wagen nicht die Leistung und 
wegen der fehlenden Metallabschirmung auch 
nicht die Stórfreiheit des klassischen Autoradios 
erreichen. 


Als tragbare Rundfunkgeráte bieten BLAUPUNKT- 
Kofferradios viele Vorzüge: 


|. 6 Hervorragende Empfanggsleistung in allen Wellen- 


bereichen. 

ወ Bestechende Klangfülle durch verzerrungsarme 
Speziallautsprecher. 

ወ Leichte Handhabung. 


ወ Beweglichkeit und Unabhängigkeit von fremden 
Stromquellen. 


ወ Niedrige Batteriekosten durch 9-Volt-Betrieb und 
damit verbundene extrem lange Batterie-Lebens- 
dauer. 





BLAUPUNKT, AUTORADIO EUROPA-MODELLE 


Gerätename Bremen Essen Hamburg Stuttgart Frankfurt Köln Mainz 


Empfangsbereiche MW 515-1640 kHz UKW 87— 104 MHz| MW 515-1640 kHz KW 49-m-Band UKW 87— 104 MHz| UKW B7— 104 MHz | UKW 872-104 MHz 
LW 150— 290 kHz MW 515-1640 kHz LW 150-- 290 kHz MW 515-1640 kHz KW  49-m-Band MW 519—1640 kHz MW 515-1630 kHz 
LW  150— 290 kHz LW  150— 290 kHz MW 515--1640 kHz LW 150-- 295 kHz LW  150— 260 kHz 
LW  150— 290 kHz 
Drucktasten 5 (Aus, Baß, 5 (586, Sopran, 5(4xM,1xL) 5(1xK, 3x M, 5(2xU,1xK, | 5 (2XU, 2xM, 1xL) 4 (U, M, L, Auto) 
Sopran, M, L) U, M, L) E AS 1xM,1xL) 
Automatik 5 Stationstasten 5 Stationstasten 5 Stationstasten 5 Stationstasten, 


automatischer 
Sendersuchlauf 






















































Anzahl der 
Transistoren, 12 19 14 
Dioden und e ^ 
Gleichrichter | 
Bestückung 2XAF 185, 2XAF 126, | 2xAF 106, 2xAF 185, | 2xAF 185, 2xAF 126, | 2xAF 185, 2xAF 126, | 2xAF 106, 2xAF 185, | 2xAF 106, 7xAF 126, | Portabel: 
AF 127, AC 151 V, 3xAF 126, AC 151, AF 127, 1xAC 126, AF 127, 2xXAC 126, 3xAF 126, 2x AC 126, | AC 125, 4xAC 126, AF 121, AF 124, 
AC 125, AC 153 T, AC 126, AC 128, 1xAC 171, AC 128, AC 153 T, 2xAD 145, | AC 128, 2xAD 150, 2xAD 148, AC 128, AxAF 126, AF 127, 
2xAD 148, SIS 20, 2XAD 148, 5x AA 112, | 2xAD 148, SIS 20, AA 112, SEL 868/23n, 2XAD 150, 3xZ 4 B, 2XAC 125, AC 126, 
AA 112, AA 119, Z 4 B, SIS 20, AA 112, SEL 868/25x, SIS 20, 6xAA 112, SIS 2, SIS 20, 2XAC 128, 2XRL 52, 
SEL 868/25x, SIS 20, SEL 868/25x, E 45 C 50 E30 C60, Z4B SIS 11, 2xAA 112, 2xRL 252,41 E 3—1, 
E 45 C 50 SEL 868/25x, E 45 C 50 6xAA 119, E20 C 30, Kassette: 2xAD 148, 
1,4 ST 10 E 30 C 60 RSWI/16L72 
Ausgangsleistung | 4/6 Watt 4/6 Watt 4/6 Watt 4/6 Watt 5/7 Watt 5/7 Watt 4 Watt 
| bei Autobetrieb 
0,5 Watt 
bei Kofferbetrieb 
Klangregelung 2 Klangtasten 2 Klangtasten kombinierter kombinierter kombinierter kombinierter Klangschalter 
Baß/Sopran-Regler BaB/Sopran-Regler BaB/Sopran-Hegler | Baß’Sopran-Regler 
Abmessungen 17,6 ፳ 5x 15,8 cm 17,6x 5x 15,8 cm 17,6 x 5x 15,8 ዕጠ 17,6 x 5x 15,8 cm Empfänger: Empfänger: | Kassette: 
17,6x5x 15,8 cm 183x6x14,7 cm 17,8x5x18,5 cm 
| NF-Teil: NF-Teil: Portabel: 
183x6x5,2 cm 183x6x5,2 cm 16,7 x 13x 4 cm 
Besonderheiten Anschluß für Anschluß für Fern- Kombi-Autoradio; 


Verstärker-Kassette 
ተ Portabel, 
Teleskopantenne, 


bedienung, Platten- 
spieler bzw. Ton- 
band-Wiedergabe 
und Ferritantenne, 
Automatikantenne 4x1,5-V- Mignonzell. 


Gemeinsame Leicht zugängliche Steckumschalter für 6/12 Volt und ተ/፦ an Masse. Betrieb an 24-Volt- -Anlagen über zusätzlichen elektronischen Spannungsteiler. 
Ausstattung Anschluß für 1 oder 2 Lautsprecher. Blendfreie Skalenbeleuchtung. Von außen einstellbarer Antennentrimmer zur optimalen Anpassung an die Auto- 
antenne. Alle Geräte sind tropicalisiert, d. h. sie arbeiten auch unter ungünstigen klimatischen Bedingungen einwandfrei. 


Plattenspieler bzw. 
Tonband-Wieder- 

gabe u. -Aufnahme, 
Automatikantenne 








Wann Mittel- oder Langwelle? 


Rundfunksender im Mittel- oder Langwellenbereich sind 
meist stärkere Stationen mit großer Reichweite. Die Emp- 
fangsbedingungen schwanken mit der Tageszeit. Während 
am Tage nur sehr starke Stationen über größere Entfer- 
nungen zu empfangen sind, wird die Auswahl zur Abend- 
und Nachtzeit wesentlich größer, Weitabliegende Stationen 
unterliegen vielerlei atmosphärischen Störungen und 
Schwunderscheinungen. BLAUPUNKT-Autoradios sind mit 
Hochfrequenzverstarkerstufen ausgestattet, die die Emp- 
fangsleistung um ein Vielfaches erhóhen. Der automatische 
Schwundausgleich arbeitet sehr wirkungsvoll und gleicht 
während der Fahrt selbst schnelle Schwankungen der 
Empfangsstärke aus. 


Wann Kurzwelle? 


Rundfunksender im Kurzwellenbereich umspannen im gün- 
stigsten Fall den ganzen Erdball. Sie sind meist zu allen 
Tageszeiten qut zu empfangen und stellen im Ausland die 
Verbindung zur Heimat her. Da die Kurzwelle stärkeren 
Schwunderscheinungen unterliegt, muB der Empfänger eine 
besonders wirksame Schwundregelung aufweisen. BLAU- 
PUNKT-Autoradios mit Kurzwellenempfangsteil sind diesen 
Bedingungen ideal angepaßt. Für die BLAUPUNKT-Auto- 
radios ist ferner als Alltransistor-Vorsatzgerät ein Kurz- 
wellenkonverter lieferbar, der durch 9 weit gespreizte Kurz- 
wellenbänder bequemste Einstellung der Stationen ge- 
stattet. 


Wann UKW? 


Rundfunkstationen im Ultrakurzwellenbereich arbeiten nach 
einem außerordentlich störungsfreien und klangvollen Ver- 
fahren. Die Reichweite der Sender ist beschränkt und 
ändert sich kaum mit der Tageszeit, Dafür ist ein Sender- 
netz im Ultrakurzwellenbereich sehr dicht aufgebaut, so 
daB sich auBer in stark gebirgigen Gegenden kaum Emp- 
fangslücken zeigen. Atmosphärische Störungen, Störungen 
von StraBenbahn-, O-Bus- und Überlandleitungen haben 
bei sorgfältiger Auslegung des UKW-Empfangsteiles kei- 
nerlei Einfluß auf die überragende Wiedergabequalität. 
BLAUPUNKT-Autoradios sind im UKW-Hochfrequenzteil mit 
rauscharmen Spezial-Mesa-Transistoren für Weitempfang 
ausgestattet. Eine symmetrische Vorbegrenzerstufe und ein 
HF-symmetrischer Ratiodetektor gewährleisten höchste 
Störfreiheit und vollkommen gleichmäßigen Empfang auch 
bei schnellen Fahrten. 














Standardklasse 
Handabstimmung 


Bel den BLAUPUNKT-Autoradios der Standardklasse werden die hundfunkstationen — wie 
bei jedem anderen Radio auch — mit einem griffigen Drehknopf abgestimmt. Der 'Drehknopf 
ist so lang, daß er auch mit behandschuhten Fingern leicht betätigt werden kann: Die 
gewünschten Empfangsbereiche werden durch Wellenbereichsdrucktasten gewählt, 


Komforiklasse 
5 Stationsdrucktasten 


Zusätzlich zur Handabstimmung besitzen diese Geräte als besonderen Komfort, der nicht 
nur der Bequemliehkelt; sondern vor allem der Sicherheit während der Fahrt dient, die 
bewährte BLAUPUNKT-OMNIMAT-Wählautomatik mit 5 Stationsdrücktasten. Jeder beliebige, 
vorher mit der Handabstimmung eingestellte Sender kann blitzschnell fest auf eine Stations- 
drucktaste gelegt werden, Der Sender wird mit dem Drehknopf abgestimmt (1), eine zu dem 
gewünschten Wellenbereich gehörende Drucktaste herausgezogen (2) und dann bis zum 
Anschlag hineingedrückt (8). Der Sender liegt fest auf der Taste. Jeder weitere Druck auf 
die Stationstaste schaltet dann sofort den gewünschten Sender mit dem zugehörigen Wellen- 
bereich ein. Die Drucktasten konnen nach (1) Dis (8) jederzeit wieder mit anderen Stationen 
belegt warden. 


Spitzenklasse 
Automatischer Sendersuchlauf 
5 Stalionsdrucktasten 


Höchsten Komfort und höchste Sicherheit wahrend der Fahrt bieten BLAUPUNKT-Autoradios 
der Spitzenklasse, Sie sind — wie die BLAUPUNKT=-Autoradios der Komfertklasse — mit 
der bewährten ONNIMAT-Wählautomatik und zusätzlich mit dem begehrten BLAUPUNKT- 
SELECTOMAT-Statiónstinder ausgestattet, Der elektronisch geregelte und gesteuerte SELEG- 
TOMAT-Stationsfinder sucht nach kurzem Antippen des Startknopfes den nächsten empfangs- 
würdigen sender und stimmt ihn so genau ab, wie dies bei Handabstimmung während der 
Fahrt gar nicht möglich ware; Ein 2stufiger Waänhlschäalter bietet die Möglichkeit; den Such- 
lauf auf alle oder nur die Tür besten Empfang während der Fahrt ausreichend starken Rund- 
funkstationen ansprechen zu lassen, Der Startbefehl für den Sendersuchlauf kann außer am 
Gerät selbst auch Yon jedem beliebigen Platz des Wagens aus über zusätzlich lieferbare 
Fernbedienungsschalter gegeben werden; 


BLAUPUNKT BREMEN 
Autoradio der Standardklasse 


Empfangsbereiche: 
Mittelwelle: 515—1640 kHz 
Langwelle: 150— 290 kHz 


(183— 582 m) 
(1035--2000 m) 


EE L i5 


LES MELIUS 58 


ኩጐ H Se D Bei = = 





Hochfrequenzvorstufe für beide Bereiche. 2stufige, automatische Vear- 
stärkungs-Steilregelung (Schwundausgleich), 5 Drucktasten, davon 
2 Klangtasten. 10 Transistoren, 4 Dioden. 4 bzw. 6 Watt Ausgangslei- 
atung BAI 6- bzw. 12-Volt-Anlagen. Anschluß für 1 oder 2 Lautsprecher. 
8 Kreise, 





"Autoradio der Komforiklasse 


Empfangsbereiche: 

Kurzwelle: 5,9- 6,35 MHz (47,2— 50,8 m) 
Mittelwelle: 515—1640 kHz ( 183— 582 m) 
Langwelle: 150— 290 kHz  (1035—2000 m) 
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OMNIMAT-Wáhlautomatik mit 5 Stationsdrucktasten. Komb. Tasten- 
und Wellenbereichsanzeige. Hochtrequenzvorstufe für alle Bereiche. 
Stark gespreizter Kurzwellenbereich mit 49-m-Europa-Band (Radio 
Luxemburg ü. ak, ?stufiga, automatische Varstarkungs-steilregelung 
(Schwundausgleich). 10 Transistoren, 4 Dioden, 4 bzw. 6 Watt Aus- 
gangsleistung bei 6- bzw. 12-Volt-Anlagen. Klangbildwähler für indi- 
viduelle Baß- und Sopran-Feineinstellung. Anschluß für 1 oder 2 Laut- 
Sprecher, B Kreise. 


BLAUPUNKT ESSEN 
Autoradio der Ständardklasse 


Empfangsbereiche: 

UKW: 87— 104 MHz (2,88— 3,45 m) 
Mittelwelle: 515—1640 kHz  ( 183— 582 m) 
Langwelle: 150— 290 kHz  (1035—2000 m) 


m — — — n e ——nÓ— Ó iYÜ€—— i መ — —— —r€—Q—« Ms 





mm e E ET ት 
 42:=መ=5፡29፡1220-12 ነ1 
Jee BE Rn B7= U en 


፦ ሸመ ት D መ=” 


Extrem rauscharmer UKW-Fernempfang durch UKW-Hochfrequenzvor- 
stufe und UKW-Mischstufe mit Mesa-Transistoren. Getrennte Hoch- 
frequenzvarstufe für Mittel- und Langwelle mit Spezial-AM-Transistor. 
2stufige, automatische Verstärkungs-Stellregelung (Schwundausgleich). 
5 Drucktasten, davon 2 Klangtasten, 12 Transistoren, 10 Dioden. 4 bzw. 
6 Watt Ausgangsleistung bei 6- bzw. 12-Volt-Anlagen. AnschluB für 1 
oder 2 Lautsprecher. 8. AM-, 14 FM-Kreise, 


BLAUPUNKT FRANKFURT 
Autoradio der Komfortklasse 


2 EE 


Empfangsbereiche: | 
UKW: 87-- 104 MHz (2,88— 3,45 m) 
Kurzwelle: 5,9— 6,35 MHz (47,2— 50,8 m) 


515—1640 kHz 
150— 290 kHz 


Mittelwelle: 
Langwelle: 


( 183— 582 m) 
(1035—2000 m) 
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OMNIMAT-Wáhlautomatik mit 5 Stationsdrucktasten. Komb. Tasten- 
und Wellenbereichsanzelge. Extrem rauscharmer UKW-Fernempfang 
durch UKW-HF-Vorstufe und -Mischstufe mit Mesa-Transistoren. Ge- 
trennte AM-HF-Vorstufe, Stark gespreizter Kurzwellenbereich mit 49-m- 
Europa-Band (Radio Luxemburg u. a.). 2stufige, automatische Verstär- 
kungs-Steilregelung E GER iala 12 Transistoren, 10 Dioden. 
5 bzw, 7 Watt Ausgangsleistung bei 8- bzw. 12-Volt-Anlagen. Klang- 
bildwähler für individuelle Baß- und Sopran-Feineinstellung, Anschluß 
für 1 oder 2 Lautsprecher, Automatik-Autoantenne, Plattenspieler, Ton- 
band-Wiedergabe und -Aufnahme, 8 AM-, 14 FM-Kreise. 
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BLAUPUNKT HAMBURG 
Autoradio der Komforlklasse 





Empfangsbereiche: 
Mittelwelle: 515—1640 kHz 
Langwelle: 150— 290 kHz 


( 183— 582 m) 
(1035—2000 m) 


kv = La EB i.d. Kc BG 
5 sa a He ፌ] የ4 KG. z | 
MS EE CIE M 


jJ 


EE ET Ee -— ሙ- - 


" — ScSCRERER 7 
x aj Tea nono ke = 





OMNIMAT-Wählautomatik mit 5 Stationsdrucktasten. Komb. Tasten- 
und Wellenbereichsanzeige. Hochfrequenzvorstufe für beide Bereiche. 
2stufige, automatische Verstärkungs-Steilregelung (Schwundausgleich). 
10 Transistoren, 4 Dioden. 4 bzw. 6 Walt Ausgangsleistung bei 6- bzw, 
12-Volt-Anlagen. Klangbildwähler für individuelle BaB- und Sopran- 
Feineinstellung. Anschluß für 1 oder 2 Lautsprecher. 8 Kreise. 


BLAUPUNKT KOLN ; 
Autoradio der Spitzenklasse | 


Empfangsbereiche: | 
UKW: 87-- 104 MHz (2,88-- 3,45 m) 
Mittelwelle: 519—1640 kHz  ( 183— 578 m) 


Langwelle: 150— 295 kHz  (1020—2000 m) 
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Automatischer Sendersuchlauf SELECTOMAT mit 2stufig schaltbarer 
Suchlauf-Empfindlichkeit. OMNIMAT-Wählautomatik mit 5 Stations- 
drucktasten. Wellenbereichsanzeige. Extrem rauscharmer UKW-Fern- 
empfang durch UKW-HF-Vorstufe und -Mischstufe mit Mesa-Transisto- 
ren. Getrennte AM-HF-Vorstufe, 2stufige, automatische Verstärkungs- 
Steilregelung (Schwundausgleich), 19 Transistoren, 16 Dioden. 5 bzw. 
7 Watt Ausgangsleistung bei 6- bzw. 12-Volt-Anlagen. Klangbildwähler 
für individuelle Baß- und Sopran-Feineinstellung. Anschluß für 1 oder 
2 Lautsprecher, Automatik-Autoantenne, SELECTOMAT-Fernbedie- 
nung, Plattenspieler, Tonband-Wiedergabe, 10 AM-, 1673 FM-Kreise. 








d 





Für Sie erdacht: 





Auf den Skalen unserer Autoradios finden Sie an mehreren Stellen 
die Buchstaben L {Radio Luxemburg) und D (Deutschlandfunk). 

sie sollen Ihnen das Einstellen der verschledenen Stationen dieser 
beliebten Rundfunkprogramme erleichtern, Der Deutschlandfunk bringt 
z. B. stündlich im Anschluß an den Nachrichtendienst Meldungen fur 
Kraftfahrer wie Straßenzustands-, Wetterbericht usw. 
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Empfangsbereiche: 

13-m-Band: 22 —20,9 MHz 31-m-Band:  10,3— 9,2 MHz 

18-m-Band: 18,5—17,4 MHz 41-m-Band: 7,9- 6,8 MHz 

19-m-Band:  15,7—14,6 MHz 49-m-Band: — 6,7— 5,6 MHz 

25-m-Band: 12,3--11,2 MHz 60-m-Band: | 5,3— 4,2 MHz 
90-m-Band: 41-3 MHz 


Alltransistor-Kurzwellen-Konverter für den Empfang von 9 
stark gespreizten Kurzwellenbändern in Verbindung mit 
einem Autoradio. Flache Bauweise zur Montage unter dem 
Armaturenbrett. 


9 Drucktasten. 2 Transistoren, 2 Dioden. 4 Kreise. Anschlußfertig für 
alle BLAUPUNKT-Autoradios, Der Kurzwellenvorsatz ist für den Be- 
trieb an 6-, 12- oder 24-Volt-Anlagen beliebiger Polarität geeignet. 
Die Stromversorgung erfolgt aus dem Hauptgerät. 


\UPUNKT-Kurzwellenvorsatz KV 900 





BLAUPUNKT-Kombi-Autoradio MAINZ 


Das BLAUPUNKT-Kombi-Autoradio besteht aus zwei Tei- 
len: einer fest im Armaturenbrett eingebauten Verstárker- 
Kassette und einem leicht aus der Kassette herauszieh- 
baren Portabel, das als selbständiges Reisegerät eine sehr 
ansprechende Leistung aufzuweisen hat. 


Der feste Einbau der Verstärker-Kassette bringt viele Vor- 
teile des klassischen Autoradios mit sich wie: 


© Optimale Anpassung an die inneren, von den Auto- 
mobilfabriken nach Gesichtspunkten der Sicherheit ge- 
stalteten Wagenkonturen ohne Behinderung der Be- 
wegungsfreiheit für die Wageninsassen. 


መ  Weitgehende Unempfindlichkeit gegenüber allen von 
der Lichtanlage des Wagens kommenden Störungen 
durch abschirmendes Metallgehäuse. 


መ Hervorragende Klangleistung durch 4-Watt-Gegentakt- 
endstufe. 


መ "Verbindung mit der Autobatterie, dem Autolautsprecher 


und der Autoantenne bei gleichzeitiger Abschaltung 
der eingesetzten Portabel-Batterien, der eingebauten 
Portabel-Antennen und des eingebauten Portabel- 
Lautsprechers. 


መ Beleuchtete Skala ohne Blendwirkung bei Nachtfahrten. 


Das Portabel wird in der Kassette durch eine elektro- 
mechanische Verriegelung gesichert. Erst nach Einschalten 
der Zündung und Hochklappen des Griffes kann das Por- 
tabel aus der Kassette herausgezogen werden und ist dann 
sofort betriebsbereit wie ein Kofferradio. 


Nach Herausziehen des Portabel wird die Kassettenöff- 
nung automatisch durch eine Zierklappe verschlossen. 


3 Empfangsbereiche: 


UKW: 87,2-- 104 MHz (2,88— 3,44 m) 
Mittelwelle: 515-1630 kHz  ( 184— 562 m) 
Langwelle: 150— 260 kHz (1154-2000 m) 


Das ideale Alltransistor-Gerät für Autofahrer, die 


nicht nur Wert auf Information und Unterhaltung wäh- 


rend der Fahrt legen, sondern darüber hinaus ihr 


Radiogerät auch ins Hotelzimmer, in die Wohnung, 
ins Campingzelt oder ins Büro mitnehmen möchten. 
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Erstklassiger Fernempfang durch Hochfrequenzvorstufe für 
alle Bereiche. Alltransistor-Technik mit 14 Transistoren 
und 6 Dioden. 6 AM-, 9 FM-Kreise. 


Modernste Stabilisierungsschaltungen für extrem lange 
Lebensdauer der Portabel-Batterien. Leicht auswechselbare 
Trockenbatterien (4x1,5-Volt-Mignonzellen). Schwenkbare 
Teleskopantenne, große Ferrit-Peilantenne. 


Bruchsicheres Gehäuse mit abwaschbarem Plastikbezug in 
grau. 16,7x13x4 cm, Gewicht ca. 1,1 kg mit Batterien. 
4-Watt-Verstärker-Kassette in Super-Kompakt-Bauweise zum 
festen Einbau in das Armaturenbrett. 


Portabel mit 0,5-Watt-Gegentaktendstufe, verzerrungs- 
armen Vollklanglautsprecher, Klangschalter, 4 Drucktasten 
einschließlich Autotaste. Hochwirksame Störbegrenzung 
durch symmetrischen UKW-Ratiodetektor, 2stufige, auto- 
matische Verstärkungs-Steilregelung (Schwundausgleich). 


BLAUPUNKT MANHATTAN 
Autoradio der Standardklasse 


Empfangsbereich: 


Mittelwelle: 515-1640 kHz (183—582 m) 


1፣ መኸ 9] za 


2=| 





Hochfrequenzvarstufe. 2stufige, automatische Verstärkungs-Steilrege- 
lung (Schwundausgleich). 5 Drucktasten, davon 4 Klangtasten. 10 Tran- 
sistoren, 4 Dioden, 4 bzw, 6 Watt Ausgangsleistung bel 6- bzw. 12-Volt- 
Anlagen. Anschluß für 1 oder 2 Lautsprecher. 8 Kreise. 


BLAUPUNKT HANNOVER II und Ill 
Autoradios der Komfortklasse 


19-m-Band: 15 —15,5 MHz 


25-m-Band: 114,6-12,05 MHz 
BLAUPUNKT HANNOVER II 31-ጠ-58ከ4: 9,4-- 9.85 MHz 


Mittelwelle: 519—1640 kHz 41/49-m-Band: 5,8— 7,4 MHz 


Empfangsbereiche: 
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Empfangsbereiche: 25-m-Band:  11,6—12,05 MHz 
31-m-Band: 9,4-- 9,85 MHz 


! 1 
BLAUPUNKT HANNOVER Ill 41/49-m-Band: 58— 74 MHz 
Mittelwelle: 519—1640 kHz 60-m-Band: 3,8- 5,1 MHz 


OMNIMAT-Wählautomatik mit 5 Stationsdrucktasten. Wellenbereichs- 
anzeige, Hochfrequenzvorstufe für alle Bereiche, 2stufige, automa- 
tische Verstárkungs-Steilregelung (Schwundausgleich). 10 Transistoren, 
6 Dioden. 5 bzw. 7 Watt Ausgangsleistung bei 6- bzw. 12-Volt-Anlagen. 
Klangbildwähler für individuelle Baß- und Sopran-Feineinstellung. 
Anschluß für 1 oder 2 Lautsprecher. 8 Kreise. 





BLAUPUNKT TORONTO 


Autoradio der Standardklasse 


Empfangsbereiche: 
Kurzwelle: 
Mittelwelle: 


9,5— 9,75 MHz (30,8--31,6 m) 
( 183-- 582 m) 


515—1640 kHz 
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BLAUPUNKT VIENNA E 
Autoradio der Komfortklasse | 
Empfangsbereich: 
Mittelwelle: 515—1640 kHz (183—582 m) 





Hochfrequenzvorstufe für beide Bereiche. 2stufige, automatische Ver- 
stárkungs-Steilregelung (Schwundausgleich). 5 Drucktasten, davon 2 
Klangtasten. 10 Transistoren, 4 Dioden, 4 bzw. 6 Watt Ausgangsleistung 
bei 6- bzw. 12-V-Anlagen. Anschluß für 1 oder 2 Lautsprecher. 8 Kreise. 


BLAUPUNKT FRANKFURT US 


Autoradio der Komfortklasse 


Empfangsbereiche: 
UKW: 87— 108 MHz (2,78—3,45 m) 
Kurzwelle: 5,9— 6,35 MHz (47,2--50,8 m) 


Mittelwelle: 515—1640 kHz ( 183-- 582 m) 
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OMNIMAT-Wählautomatik mit 5 Statlonsdrucktasten. Komb. Tasten- 
und Wellenbereichsanzeige. Extrem rauscharmer UKW-Fernempfang 
durch UKW-HF-VWorstufe und -Mischstufe mit Mesa-Transistoren. Ge- 
trennte AM-HF-Vorstufe. Stark gespreizter Kurzwallenbereich mit 49-m- 
Europa-Band (Radio Luxemburg u. aJ. 2stufige, automatische Verstár- 
kungs-Steilregelung (Schwundausgleich). 12 Transistoren, 10 Dioden. 
5 bzw. 7 Watt Ausgangsleistung bei 6- bzw. 12-Volt-Anlagen. Klang- 
bildwähler für individuelle BaB- und Sopran-Feineinstellung. Anschluß 
für 1 oder 2 Lautsprecher, Automatik-Autoantenne, Plattenspieler, Ton- 
band-Wiedergabe und -Aufnahme. 8 AM-, 14 FM-Kraise. 


OMNIMAT-Wählautomatik mit 5 Stationsdrucktasten. Hochfrequenzvor- 
stufe. 2stufige, automatische Verstàárku Kee Lair (Schwundaus- 
gleich). 10 Transistoren, 4 Dioden, 4 bzw, 6 Watt Ausgangsleistung bei 
6- bzw. 12-Volt-Anlagen. Klangbildwähler für individuelle Baß- und 
Sopran-Feineinstellung. Anschluß für 1 oder 2 Lautsprecher. 8 Kreise. 


BLAUPUNKT NEW YORKER 
Autoradio der Spitzenklasse 





Empfangsbereiche: 
UKW: 87— 108 MHz ( 2,ያ6-- 3,45 m) 
2,15— 2,75 MHz (109,1—139,5 m) 
519—1640 kHz ( 183— 578 m) 


Marineband: 
Mittelwelle: 
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Automatischer Sendersuchlauf SELECTOMAT mit 2stufig schaltbarer 


Suchlauf-Empfindlichkeit, OMNIMAT-Wählautomatik mit 5 Stations- 
drucktasten, Wellenbereichsanzeige. Extrem rauscharmer UKW-Fern- 
empfang durch UKW-HF-Vorstufe und -Mischstufe mit Mesa-Transisto- 
ren, Getrennta AM-HF-Vorstufe. 2stufige, automatische Verstärkungs- 
Steilregelung (Schwundausgleich). 19 Transistoren, 16.Dioden. 5 bzw, 
7 Watt Ausgangsleistung bei 6- bzw. 12-Volt-Anlagen. Klanabildwahler 
für individuelle Baß- und Sopran-Feineinstellung. Anschluß für 1 oder 
2 Lautsprecher, Automatik-Autoantenne, SELECTOMAT-Fernbedie- 
nung, Plattenspieler, Tonband-Wiedergabe. 10 AM-, 1615 FM-Kraise. 


BLAUPUNKT-AUTORADIO ÜBERSEE-MODELLE 


Gerätename Manhattan Toronto Vienna Hannover Il Hannover 111 Frankfurt US New Yorker 































UKW 87-108 MHz 

Marineband 
2,15--2,75 MHz 

MW 519-1640 kHz 


UKW 87-108 MHz 
KW 49-m-Band 
MW 515—1640 kHz 


m MHz 
KW 25  11,8—12,05 
KW 31 9.4— 9,85 
KW 41/49 5,8— 7,4 
KW 60 38— 5,1 
MW 519—1640 kHz 


5 (Ax K, 1 x M) 


MW 515—1640 kHz MW  515—1640 kHz m MHz 
KW  30,8—31,6m KW 19 15 —15,5 
KW 25  11,6—12,05 
KW 31 9,4— 9,85 | 
KW 41/49 5,8— 7,4 
MW 519--1640 kHz 


5 (Ax K, 1x M) 


MW 515—1640 kHz 








Empfangsbereiche 






























Drucktasten | 5(ON/OFF, 2x Baß, | 5(OFF, Baß, |: 5 (2x FM, 1 x SW, 5(2xFM,2xAM, - 








































2 x Sopran) Sopran, SW, AM 5 Stationstasten 5 Stationstasten 5 Stationstasten 2 X AM) 1x M) 
Automatik 5 Stationstasten 5 Stationstasten, 
automatischer 
Sendersuchlauf 
Kreise ENS s 8 AM, 14 EM Er AM, 16-43 FM 
Anzahl der 19 
Transistoren, 16 
Dioden und 
Gleichrichter 
Bestückung 2xAF 185, 2xAF 126, | 2xAF 185, 2xAF 126, | ኃኗልዮ 185, 2xAF 126, JXAF 126, AF 124, 2xAF 126, AF 124, 2xAF 106, 2xAF 185, | 2xAF 106, 7xAF 126, 
AF 127, AC 151 V, AF 127, AC 151 V, AF 127, 1xAC 126, | 2XAF 127, 2xAC 126, 2xAF 127, 2xAC 128, 3xAF 126, 2xAC 126, AG 125, 4xAC 126, 
AG 125, AC 153 T, AC 125, AC 153 T, | ገጀልር 171, AC.128, 2xAD 150, AC 128, 2xAD 150, AC 128, 2xAD 150, 2xAD 148, AC 128, 
2xAD 148, SIS 20, 2xAD 148, SIS 20, | AC 128, 2xAD 148, BA 100, 2xAA 119, BA 100, 2xAA 119, SEL 868/23n, 2xAD 150, 3xZ 4 B, 
ANTI AA 112, SIS 20, AA 112, Z4 B, E 20 C 30, Z4 B, E20 C 3D, SIS 20, 6xAA 112, SIS 2, SIS 20, 
SEL 868/25x, SEL 868/25x, SEL 868/25x, | E 30 C 60 ር 30 C 60 E 30 C60, Z4B SIS 11, 2xAA 112, 


E 45 C 50 E 45 C 50 E 45 C 50 


Ausgangsleistung 


Klangregelung 4 Klangtasten 


6xAA 119, E 20 C 30, 
E 30 C 60 


5/7 Watt 


kombinierter 
Baß/Sopran-Regler 


















4/6 Watt 5/7 Watt — 













4/6 Walt 


kombinierter 
Baß/Sopran-Regler 


5/7 Watt 5/7 Watt Se 


kombinierter kombinierter 
Baß/Sopran-Regler Baß/Sopran-Regler 



















kombinierter 
Baß/Sopran-Regler 


2 Klangtasten 


















Abmessungen 175,9x95Xx 15,8 cm 17,6 ፳ 5 ፳ 15,8 cm 17.6 ፳5 ፳ 15,8 cm Empfänger: js Empfánger: Empfänger: Empfänger: 
183x6x 14,7 ዕጠ 18,3 «6 5 14,7 cm 17,6 አ 5 ፳ 15,8 cm 18,3 x 6x 14,7 cm 
NF-Teil: NF-Teil: NF-Teil: NF-Teil: 


18,3 ፳ 6x 5,2 cm 






18,3x6x5,2 ዕጠ 18,3x6x 5,2 cm 18,3x6x5,2cm 








| Anschluß für AnschluB für Fern- 
Besonderheiten Plattenspieler bzw. bedienung, Platten- 
Tonband-Wieder- spieler bzw. Ton- 
gabe und -Aufnahme,| band-Wiedergabe 
Automatikantenne und 
Automatikantenne 
Gemeinsame Leicht zugängliche Steckumschalter für 6/12 Volt und --/— an Masse. Betrieb an 24-Volt-Anlagen über zusätzlichen elektronischen Spannungsteiler. 


Ausstattung Anschluß für 1 oder 2 Lautsprecher, Blendfreie Skalenbeleuchtung. Von außen einstellbarer Antennentrimmer zur optimalen Anpassung an die Auto- 
antenne, Alle Geräte sind tropicalisiert, d. h. sie arbeiten auch unter ungünstigen klimatischen Bedingungen einwandfrei. 





BLAUPUNKT-Autoradio — 
MaBgeschneidert für Ihren Wagen 


BLAUPUNKT -Autoradios 

sind leicht an die Spannung und Polarität der 
elektrischen Anlage des jeweiligen Wagens an- 
zupassen. Sie werden durch Stecker auf 6 oder 
12 Volt und Plus- oder Minus-AnschluB um- 
geschaltet. Für den AnschluB an 24-Volt-Anlagen 
ist der elektronische BLAUPUNKT-Spannungs- 
teiler erforderlich. 


Der Einbau von BLAUPUNKT-Autoradios und die 
Entstórung der elektrischen Anlage des Wagens 
wurden in Zusammenarbeit mit der ROBERT 
BOSCH GMBH und den groBen deutschen und 
vielen ausländischen Kraftfahrzeug-Herstellern 
festgelegt. 

Das SPEZIAL-ZUBEHOR wird für fast alle deut- 
schen und die bekanntesten ausländischen Fahr- 
zeuge geliefert. Es enthält einen auf die Akustik 
des jeweiligen Wagens abgestimmten Lautspre- 
cher und sämtliche bei der Montage des Auto- 
radios und bei der Entstórung der elektrischen 
Anlage des Wagens benötigten Teile. Blenden, 
Knöpfe und Tasten sind dem Stil des Armaturen- 
brettes angepaßt. 

Für den Einbau in seltener gefahrene Fahrzeug- 
typen und für Lastwagen liefert BLAUPUNKT an 
Stelle des Spezial-Zubehörs ein Standard- oder 
ein Universal-Zubehör. 


Das STANDARD-ZUBEHOR ist immer dann ge- 
eignet, wenn im Armaturenbrett kein Platz für 
den Einbau eines Autoradios vorgesehen ist. Das 
Autoradio kann dann unterhalb des Armaturen- 
brettes montiert werden. 

Das UNIVERSAL-ZUBEHOR ist hauptsächlich für 
solche Fahrzeuge vorgesehen, die einen ge- 
nügend groBen Raum für den Einbau des Auto- 
radios und des Lautsprechers im Armaturenbrett 
haben. Das mitgelieferte Einbau- und Entstor- 
material ist universell verwendbar. 
BLAUPUNKT-Autoradios 

sind robust aufgebaut und betriebssicher. Sie 
funktionieren auch bei ungünstigen klimatischen 
Bedingungen einwandfrei. 
BLAUPUNKT-Autoradios 

sind in modernster Alltransistor-Technik auf- 
gebaut und belasten die Autobatterie bei stehen- 
dem Motor nur wenig. 








BLAUPUNKT 
SONDERZUBEHÖR 


1 ZWEITLAUTSPRECHER 


bewirken eine gleichmäßige Schallverteilung. Sie erhöhen 
allgemein den Wohlklang und verbessern die Sprachver- 
ständlichkeit für alle Wageninsassen auch bei geringer 
Lautstärke. 


2 ÜBERBLENDREGLER 


Der ÜBERBLENDREGLER wird benötigt, wenn zwei Laut- 
sprecher im Wagen eingebaut sind. Mit dem Überblend- 
regler, der im oder unter dem Armaturenbrett montiert 
wird, läßt sich das Lautstärkeverhältnis der beiden Laut- 
sprecher zueinander fein dosleren. 


3 ANSCHLUSSDOSE 


Wer als Zweitlautsprecher einen Picknick-Lautsprecher im 
Gehäuse bevorzugt, sollte sich eine ANSCHLUSSDOSE 
anschaffen, die leicht erreichbar unter dem Armaturenbrett 
angebracht wird. 


A. PICK-UP-ADAPTER 


für den Anschluß von Plattenspielern und Tonbandgeräten 
(Wiedergabe und Aufnahme) an BLAUPUNKT-Autoradios 
ohne serienmäßige Anschlußbuchse. 


D FERNBEDIENUNG 


zur Fernauslösung der Sendersuchlauf-Automatiken der 
Autoradios KÖLN und NEW YORKER. In verschiedenen 
Ausführungen als Hebelschalter oder Druckknopfschalter 
lieferbar. 


6 SPANNUNGSTEILER für 24 Volt 


BLAUPUNKT-Autoradios sind ohne Zusätze für alle Wagen 
mit 6- oder 12-Volt-Anlagen geeignet. Für den Betrieb an 
24-Volt-Anlagen ist zusätzlich der ELEKTRONISCHE BLAU- 
PUNKT-SPANNUNGSTEILER erforderlich. 


7 AUTOANTENNE 


Einwandfreier Rundfunkempfang im Kraftfahrzeug ist nur 
mit einer Autoantenne möglich. BLAUPUNKT empfiehlt den 
Einbau von BOSCH-Antennen, die als Top-, Seiten- oder 
Versenkantennen für alle Automobilmodelle zur Verfügung 
stehen. Für den Betrieb von Kofferradios im Wagen gibt 
es außerdem eine praktische BOSCH-Fensterantenne. 
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O 33LA 883/1z 
(141 x 88 x 54 mm) 
(5.56 x 3.48 x 2.12") 





121 x 196 x 79 mm 196 x 176 x 50 mm 176 x 130 x 55/78 mm Mp x 161 x 20/82 mm) 125 x 125 x 54 mm 
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P 33 LA 2126/12 R 89 WI 2184/11z Q 89 WI 2215/72 
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33 LA 2150/2z | | 35 I 2650/1z 
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2 3512599/3z X 3512599/1z (elfenbein) | U 35 1890/62 (elfenbein) 
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Ford Zodiac MK |||/62-64 125 V 106 G C arq Z Mk iy Hos S (Amazon, Amazon 60) 
olvo 
Goggomobil 250 / 800 / 400 12:9 ' T1154 C, R Volvo. P 1800 
Goggomobil Coupé 129 TISA C, H Volvo Lkw 48/49 
Glas Coupé S 1004 / 1204 B8 dg V 106 G C R (3, W , 
Glas 1300 GT 86s ነ'1ዐ1 C.R Q, Z VW altes Armaturenbrett 
Innocenti Morris im 3 Ges V10C C.LQZ V Teen N GE 
Karmann Ghia 1200 89 Viia G,LR, W,Y,Z vW-Bus und Transporter 
Karmann Ghia 1500 / 1500 S 6s ነሃ 106 | C, ሰ. R, Zz VW 1500 / 1500 Dr 
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Sprechanlage 
BLAUPUNKT KASSEL 





für Linlenbusse, Rundfahrt- und Besichtigungsbusse, 
Straßenbahnen und Fahrgastschiffe im Linlenverkehr. 


Bedienungsteil mit getrennten Reglern für Mikrofon- und 
Tonband/Schallplatten-Lautstárke zum Einbau in der Arma- 
turentafel. Montageplatte mit aufsteckbarem Kraftverstärker 
zum Einbau an beliebiger Stelle. 


Transistor-Gegentaktendstufe mit 12 Watt Sprechleistung. 
AnschluB für 1 oder 2 Mikrofone. Mikrofondurchsagen er- 
folgen stets mit gleicher vorgewählter Lautstärke. Sie un- 
terbrechen automatisch Tonband- oder Schallplatten-Dar- 
bietungen. 


Anschluß für 8 Innen-Lautsprecher und 1 Außen-Lautspre- 
cher, der z. B. neben der Eingangstür oder auf dem Dach 
montiert wird. 


Anschluß für alle handelsüblichen Tonbandgeräte und 
Plattenspieler. Durch Drücken der Aufnahme-Taste am 
Tonbandgerät werden die Mikrofondurchsagen automatisch 
auf Tonband aufgezeichnet. _ 


7 Transistoren, 2 Dioden. Umschaltbar für 12- und 24-Volt- 
Lichtanlagen. 


Auf Wunsch erhalten Sie unseren Spezial-Busprospekt! 


Kleinbusanlagen 
BLAUPUNKT ULM 





für Kleinbusse mit nicht mehr als 20 Sitzplätzen 


Bestehend aus einem normalen BLAUPUNKT-Autoradio 
und einem Mikrofonverstärker. Rundfunkempfangsteil zum 
Einbau im Armaturenbrett. Der Mikrofonverstärker ist vom 
Rundfunkteil getrennt und kann zusammen mit dem NF- 
Teil des Autoradios an beliebiger Stelle montiert werden. 


Alltransistor-Schaltung, Gegentakt-Endstufe mit 5 Watt Aus- 
gangsleistung bei 6-Volt-Anlagen und 7 Watt Ausgangs- 
leistung bei 12-Volt-Anlagen. Anschluß für Mikrofon über 
getrennten Lautstárkeregler. Mikrofondurchsagen erfolgen 
stets mit gleicher, vorgewählter Lautstärke. Sie unterbrechen 
automatisch alle anderen Darbietungen. AnschluB. für zwei 
Lautsprecher. Anschluß für alle handelsüblichen Tonband- 
geräte und Plattenspieler (bel der Anlage mit Autoradio 
HANNOVER II / ||[ ist der AnschluB nachrüstbar). 


ULM mit HANNOVER für Mittel- und Kurzwellenempfang auf 
4 Kurzwellenbändern. 5 Stationsdrucktasten. 


ULM mit FRANKFURT für UKW-, Mittel- und Langwellen- 


empfang. 5 Stationsdrucktasten. 


ULM mit KOLN für UKW-, Mittel- und Langwellenempfang. 
Fernbedienbarer automatischer Sendersuchlauf und 5 Sta- 
tionsdrucktasten. 


Alle Anlagen umschaltbar für 6- und 12-Volt-Lichtanlagen. 
Für 24-Volt-Lichtanlagen ist zusätzlich der elektronische 
BLAUPUNKT-Spannungsteiler erforderlich. 





Busanlagen R 
BLAUPUNKT MUNCHEN 


van 4 m ern Don 


An. 


für große Reisebusse und Fahrgastschiffe 


Komplett mit Rundfunkempfangsteil und fünf Schnellwahl- 
tasten zum Umschalten auf: Rundfunk, Tonband/Schall- 
platte, Außen-Lautsprecher, Innen-Lautsprecher, Kontroll- 
Lautsprecher. 

Anschluß für 1 oder 2 Mikrofone über getrennte Lautstärke- 
regler. Mikrofondurchsagen erfolgen stets mit gleicher, vor- 
gewählter Lautstärke. Sie unterbrechen automatisch alle 
anderen Darbietungen. 

Anschluß für 8 Innen-Lautsprecher, Kontroll-Lautsprecher 
und Außen-Lautsprecher. Der Außen-Lautsprecher wird z.B. 
neben der Eingangstür oder auf dem Dach montiert. 
Anschluß für alle handelsüblichen Tonbandgeräte und Plat- 
tenspieler. Durch Drücken der Aufnahmetaste am Tonband- 
gerát werden Rundfunk-Darbietungen und Mikrofondurch- 
sagen automatisch auf Tonband aufgezeichnet. Rundfunk- 
und Bedienungsteil auf gemeinsamer Frontplatte zum Ein- 
bau in der Armaturentafel. Montageplatte mit aufsteck- 
barem Kraftverstárker zum Einbau an beliebiger Stelle. 
Transistor-Gegentaktendstufe mit 12 Watt Sprechleistung. 
MÜNCHEN Ill für Kurz-, Mittel- und Langwellenempfang. 
5 Stationsdrucktasten. 

MÜNCHEN IV für UKW-, Mittel- und Langwellenempfang. 
5 Stationsdrucktasten. 

MÜNCHEN V für UKW-, Mittel- und Langwellenempfang. 
Automatischer fernbedienbarer Sendersuchlauf. 5 Stations- 
drucktasten. 

Umschaltbar für 12- und 24-Volt-Anlagen. MÜNCHEN V be- 
nötigt für 24-Volt-Betrieb zusätzlich den elektronischen 
BLAUPUNKT-Spannungsteiler. 


Seit Bestehen der Rundfunktechnik ist die Marke BLAU- 
PUNKT ein Begriff für Qualität. Qualität bedeutet Präzision, 
Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer. In den vierzig Jah- 
ren seines Bestehens hat sich BLAUPUNKT zu einer der 
gróBten Firmen der Branche entwickelt. In den BLAUPUNKT- 
Werken in Hildesheim und Salzgitter sind gegenwärtig über 
8000 Mitarbeiter mit der Entwicklung, Fertigung und dem 
Vertrieb von Rundfunk-, Fernseh- und Koffergeráten sowie 
Autoradios beschäftigt. Automation, Fließbänder, elektro- 
nische Prüfeinrichtungen und alle übrigen Hilfsmittel mo- 
dernster Fertigungstechnik sorgen für eine stets gleichmáBig 
gute und einwandfreie Beschaffenheit aller BLAUPUNKT- 
Erzeugnisse. Aber nicht nur der Herstellung, sondern auch 
dem Service widmet man bei BLAUPUNKT alle Aufmerk- 
samkeit, BLAUPUNKT-Geráte sind servicefreundlich, d. h., 
sie sind so aufgebaut, 486 Wartungsarbeiten schnell und 
damit preiswert ausgeführt werden kónnen. Ob Komplett- 
Chassis-Technik beim Fernsehgerät oder Bausteinweise 
beim Autoradio — immer ist der Aufbau klar und über- 
sichtlich. BLAUPUNKT ist eine Tochtergesellschaft der Ro- 
bert Bosch GmbH., Stuttgart. Ein großer Stab von Ingenieu- 
ren arbeitet in unseren Laboratorien und Konstruktions- 
büros ständig an der Entwicklung und Auswertung neuer 
Erkenntnisse und fördert damit den ständig wachsenden 
Fortschritt der Rundfunk- und Fernseh-Empfangstechnik. 


Perfektion und Präzision 


BLAUPUNKT 


EE eg, 





Sg 
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BLAUPUNKT-KOFFERRADIO 


Gerätename 


Empfangsbereiche 


Drucktasten 
Kreise 


Anzahl der Transistoren, 
Dioden und Gleichrichter 


Bestückung 


Antennen 


Ausgangsleistung 
Lautsprecher 


Anschlüsse | 


Stromversorgung 


Gehäuse 


Abmessungen 
Gewicht - 
Farbe 
Besonderheiten 


| ሺ 1181111111 Watt 


Lido Derby Automatic Derby Automatic US 


UKW 874- 104 MHz  UKW 87,4-— 108 MHz 
MW 515-1620 kHz KW  40- 5im KWI 40- 51m 
LW 148- 285 kHz MW 515—1620 kHz KW Il 60— 146 m 


LW 148— 285 kHz MW 515—1620 kHz 


5 (FM, SW I, SW Il, AM, AFC) 
6 AM, 10 FM 


UKW 87,4— 104 MHz 













AF 106 sp, AF 135, AF 136, AF 137, AF 138, 8X AC 122, OC 45, 
2x AC 117, 4x AA 112, E 20 C 30, BA 124 


AF 134, AF 135, AF 136, AF 137, 
AF 138, 2 x AC 122, 2 X AC 117/8, 
3x AA 112, 1,4 St 10 





















Ferritantenne, bei Autobetrieb abgeschaltet 
1 Teleskopantenne, schwenkbar 


Ferritantenne, abschaltbar, 
1 Teleskopantenne, schwenkbar 


2 Watt bei Kofferbetrieb 
3 Watt bei Autobetrieb 


1 perm.-dyn. Lautsprecher 
100 mm 0) 






1 perm.-dyn. Lautsprecher 
85 mm ርዕ 











Plattenspieler, Tonbandgerät, Autohalterung, Auto- oder 
AuBenantenne, Netzteil, Kleinhörer 


Plattenspieler, Tonbandgerát, 
Auto- oder AuBenantenne, 
Netzteil, Kleinhörer 













6x 1,5-Volt-Monozellen 
oder 6/12-Volt-Autobatterie 
oder separates Netzteil 


24x 153 x 7,5 cm | 27x19,7x8,2 cm Nc | 


ca, 3,2 kg mit Batterien 


2 x 4,5-Volt-Flachbatterien 
oder 9-Volt-Blockbatterie 
oder separates Netzteil 







- Novodur 













ca, 1,75 kg mit Batterien 


| Klangschalter 








‚grau, nachtgrau 


UKW-Scharfabstimmung, getrennte Regler für Baß und Sopran, | 
Batteriekontrolle, Skalenbeleuchtung 


Riviera Omnimat 


UKW 87,4-- 104 MHz 
KW 40— 51 m 

MW 515—1620 kHz 
LW  . 148— 285 kHz 


8 (3 x U, K, M, L, AFC, Ein/Aus) 
8-+1 AM, 13 FM 


11 
11 
2 ኗ AF 106, 2 x AF 185, 2 x AF 126, 
AC 127, 2 x AC 122, 2 x AD 155, 
6x AA 112, 2 x E 20 C 30, 

E 12,5 C 5, 1,4 St 10, BA 121 
Ferritantenne, bei Autobetrieb 
abgeschaltet, 

2 Teleskopantennen, schwenkbar 


2 Watt bei Kofferbetrieb 
4 Watt bei Autobetrieb 


1 perm.-dyn. Lautsprecher 
155 x 95 mm 


Plattenspieler, Tonbandgerát, 
Autohalterung, Auto- oder 
AuBenantenne, Netzteil, 
Kleinhórer 


6x 1,5-Volt-Monozallen 
oder 6/12-Volt-Autobatterie 
oder separates Netzteil 


Holz 
mit Überzug aus Tiefziehfolie 


31,5 x 19,5 x 9,6 (8,8) cm 
ca. 4 kg mit Batterien 


grau, teak 


UKW-Scharfabstimmung, 

3 UKW-Stationsdrucktasten, 
Abstimmanzeige, Batteriekon- 
trolle, getrennte Regler für 5886 
und Sopran, Skalenbeleuchtung 


Hervorragende Fernempfangsleistung durch rauscharme 


Mesa-Transistoren im UKW-Teil und 4stufigen ZF-Verstar- 
ker. Geirennte HF-Vorstufen für AM und FM. Stark gë- 


spreizter Kurzwellenbereich mit 49-m-Europa-Band (Radio: 


Luxemburg u. a.). 


4 Empfangsbereiclie: 


UKW: 87,4— 104 MHz (2,88—3,43 m) 
Kurzwalle: 59— 7ይ MHZ ( 40- 81 m) 
Mittelwelle: 515-1620 kHz  ( 185— 584 m) 
Langwelle; 148— 285 kHz (1053-2027 m) 


11 Transistoren, 11 Dioden. 8+1 AM-, 18 FM-Kreise. 
2 schwenkbare Teleskopantennen, aroBe-Ferrit-Pellantenne; 
8 Drucktasten, davon 3 UKW-Statlonstasten. Beleuchtete 
Großskala mit Stationsnamen. Der beliebte Sender Radio 
Luxemburg ist besonders gekennzeichnet. Dauer-Flutlicht- 
beleuchtung bei Autobetrieb, Momentbeleuchtung bei Kof- 
ferbetrieb, Hochwirksame Stórbegrenzung durch symme- 
trischen UKW^-Ratiodetektor, 2stufige; automatische. Ver- 
stärkungs-Steilregelung (Schwundausglelch). 

Automatische, lautstärkeabhängige Klangregelung, Auto- 
matische Klangumschaltung bei Autobetrieb; 

seitliche, durch Klappe. verdeckbare Anschlußbuchsen für 
Netztell, Auto- oder Außenantenne, Plattenspieler, Ton- 
bandgerät und Kleinsthörer. Anschluß für BLAUPUNKT- 
Automatik-Haltevorrichtung HV. 570 zum Einbau im Auto. 
Volle Batterleausnutzung durch stabilisierten 9-Volt-Betrieb. 
Einschiebbarer Batteriehalter für 6 Mönozellen (8x1,5 Volt). 
Klangechtes Holzgehäuse mit Bezug aus widerstandsfähl- 
ger. Tiefziehfolie in mittelgrau oder Teak-Dekor. Abnehm- 
barer Tragegriff. 

Maße; 31,4x20x9,6/8,8. cm, Gewicht: ca. 4 kg mit Batterien. 











OMNIMAT 





Hier ist das Kofferradio für Sie, wenn Sie etwas Außergewöhnliches suchen. 
Ein Spitzenmodell für Reise, Heim und Auto mit allem Komfort, perfekter 
Technik, erstklassiger Leistung und begeisternd schöner Form. 
Um alle Vorzüge dieses Universal-Radios kennenzulernen, brauchen Sie 
etwas Zeit — aber es lohnt sich. Sie werden nichts vermissen. 


 ÜKW-Stationstasten 

a UKW^-Statlonstasten, das sind 3 beliebige UKW-Programme, 

die Sie durch Tastendruck wählen können — wie beim 
: | klassischen Autoradio. Ein unverkennbarer Vorteil; vor allem 

"wahrend: der Autofahrt, 


| K "Sonder EE Sans, — das genügt. Die Automatic macht 
Y ‚die Feinarbelt und sorgt für klaren Empfang und beste 
T Trennschaárfe. Zu schwache und. gestörte Sender werden 
E von der Automatic unterdrückt. Ein Vorteil, den der Auto- 
fahrer zu schätzen weiß. Wer ausnahmsweise auch 
| schwache. UKW-Ser der hören will, kann die. Automatic 

8 ‘dureh Tastendruck abschalten. 





1 '"Abstimmanzeige mit Batterlekontrolle 
ké, Die Abstimmanzeige arbeitet wie das magische Band beim 


ስ "AA f | | 
a በ iU AND | NEU 3UKW-Stationstasten 





als Batteriekontrolle. Das ist sehr praktisch, well Sle stets 
wissen, ob die Batteriereserve noch ausreicht, 


| A d "Gelrennte. ለዘ FM-Abstimmung 


Die getrennte Abstimmung für FM (UKW) und AM (Kurz/ | ረ N | - 
— — Mittel/Lang) bietet doppelten Nützen; Erstens wird die Ein- U i W-S b | 
stellung In den verschiedenen Empfangsbereichen 8[|8|ርከ- | K charfa stimmung 
— tert, und zweitens steht eine der AM-Tasten als 4, Stations- 
| tasie zur Verfügung. 


4 Watt Ausgangsleistung 


Bei Autobetrieb arbeitet die starke 4-Watt-Gegentaktend- ( j Abstim manzeige mit Batteriekontrolle 


‚stufe mit voller Leistung, um auch dann verzerrungsireien 
‚Klang zu gewährleisten, wenn die volle Lautstärkereserve 
benötigt wird. Bei Kofferbetrieb wird die Leistung auto- 
— matisch auf 2 Watt herabgesetzt, um unnötige Batterie- 


Bus ከ ሁሙ የ62 Getrennte AM/FM-Abstimmung 
Millimeter mit Hochleistungsmagnet, ! 
2 Ted 
mar finden Sie es SE OC Ton. CERE "Reo: n D 

| a GEN, a Ihnen, das Klangbild in | A Watt Ausgangsleistu ng 

Ate: und Netzanschluß 
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wünscht — mit dem Autolautsprecher), Zu Haus kann 
RIVIERA Omnimat wie ein Heimradlio mit dem Stromnetz 
verbunden werden und benötigt dann keine Batterien (bzw. 
ND PE Ran werden automatisch abgeschal- d 
» Ihr Fachhändler führt Ihnen. gern. das für BLAUPUNKT- | | | | 
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Ein unverwüstlicher Begleiter für frohe Stunden auf der Reise, zu Haus und 
im Auto. 

DERBY ist zu einem Begriff für Zuverlässigkeit und Leistung geworden. Das 
verdankt er seiner seit Jahren unveränderten, soliden Grundkonstruktion. 
Wir kónnen sie nicht verbessern, weil es keine bessere Lósung gibt. Aber wir 
kónnen den Derby immer wieder verfeinern — bis ins letzte Detail. Und ihn 
äußerlich dem Zeitgeschmack anpassen. Das haben wir getan. Deshalb bietet 
der neue Derby noch mehr — mehr Leistung, mehr Ausstattung, mehr Chic. 








Hervorragende Fermempfangsleistung durch 'rauscharme 
Mesa-Hochfrequenzvorstufe für AM und FM. Stark ge- 
spreizter Kurzwellenbereich mit 49-m-Europa-Band (Radlo 
Luxemburgu. a). 


4 Empfangsbereiche: 

UKW: 87,4— 104 MHZ EE m) 
Kurzwelle: 50— 7,5 MHz ( 40— 51 m) 
Mittelwelle: 515--1 620 kHz | 185— 584 m) 
Langwelle: 148— 285 kHz (1053-2027 m) 


11 Transistoren, 6 Dioden, 7 ተገ AM-, 10-- 1 FM-Kreise. 
Schwenkbare Teleskopantenne, große Ferrit-Peilantenne: 
5 Drucktasten, Betriebsanzeige. Beleuchtete GroBskala mit 
Stationsnamen. Der bellebte Sender Radio Luxemburg. ist 
besonders gekennzeichnet. Dauer-Flutlichtbeleuchtung für 
Autobetrieb, Momentbeleuchtung bei Kofferbetrieb. Hoch- 
wirksame: Störbegrenzung durch symmetrischen UKW-Ratio- 
datektor, 2stufige, automatische Verstärkungs-Stellregelung 
(Schwundausgleich). 


Automatische, lautstärkeabhängige Klangregelung. Automa- 
tische Klangumschaltung bei Autobetrieb, Anschlußbuchsen 
für Netzteil, Auto- oder Außenantenne, Plattenspieler, Ton- 
bandgerät und Kleinsthörer. Anschluß für BLAUPUNKT- 
Automatik-Haltevorrichtung HV 560 zum Einbau im Auto. 
Volle Batterieausnutzung dureh stabilisierten 9-Volt-Betrieb 
(6x1,5-Volt-Monozellen). 


Bruchsicheres, abwaschbares NOVODUR-Gehäuse (mattlert). 
Abnehmbarer Tragegriff, Maße: 27x19,7x8,2 em. Gewicht: 
58, 3,2 kg mit Batterien. Farben: grau oder nachtarau. 
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BLAUPUNKT DERBY AUTOMATIC US 
4 Empfangsbereiche: 


VHF-FM: 87,4— 108 MHz (2,77-8,43 m) 
SW I: 5,9- 7,5 MHz ( 40— 81 m) 
SW; 2,05- .5 MHz ( 60— 146 m) 
AM: 515—1620 KHz (185—584 m) 


Sonstige Ausstattung wie BLAUPUNKT DERBY Automatic: 
Farbe: nachtgrau, 
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(9 UKW-Scharfabstimmung 
es 3 Watt Ausgangsleistung 
62 2Klangregler 
Batteriekontrolle 


(9 Auto- und Netzanschluß 





UKW-Scharfabstimmung 


Eine Automatic, die Ihnen das genaue Abstimmen abnimmt. 


Grobeinstellung des Senders genügt — das weitere macht 


die Transistor-Automatic. Besonders der Autofahrer wird 


‚die automatische Scharfabstimmung als echten Bedlenungs- 


komfort begrüßen, Für besondere Empfangsverhältnisse, 
z. B. für den Empfang schwacher Sender, kann die UKW- 
Automatic durch einfachen Tastendruck abgeschaltet wer- 


den, 


3 Watt Ausgangsleistung | 

Bei Autobetrleb arbeitet die starke 3-Watt-Gegentaktend- 
stufe mit voller Leistung, um auch dann verzerrungsireien 
Klang zu gewährleisten, wenn die volle Lautstárkereserve 
benötigt wird, Bel Kofferbetrieb wird die Leistung auto- 


matisch auf 2 Watt herabgesetzt, um unnötige Batterie- 


belastung zu vermeiden. Kristallklarer Klang auch bei gro- 


Ber Lautstärke durch verzerrungsarmen Speziallautsprecher 
mit Hochleistungsmagnet. 


2 Klangregler 

Getrennte Klangregler für BaB und Sopran — das gibt Ihnen 
die Möglichkeit, den Klang des Gerätes in weitesten Gren- 
zen zu variieren, Ob Sprache oder Musik, 81618 finden Sie 
den richtigen Ton: 

Batlerlekontrolle — .0. .- 

Auch am besten Kofferradio haben Sie keine Freude, wenn 
die Batterien verbraucht sind, Deshalb hat DERBY Auto- 
matic eine eingebaute Batteriekontrolle, Sie meldet Ihnen 
echtzeitig, daB. der Batteriesatz bald erneuert werden 
sollte, ; 


DI: 





Autolautsprecher- 
| Einbausátze 
. und Bosch-Entstörsätze 


Die Entstórsátze entsprechen den Original-Entstörvorschriften 
der Automobilhersteller. Das Entstórmaterial reicht im Normal- 
fall aus. Wenn in Ausnahmefällen, besonders bei Geräten mit 
Kurzwellenempfang, für eine noch bessere Entstórung des 
|  Wagens zusätzliche Entstörmittel eingebaut werden sollen, 
| | müssen diese extra bestellt werden. 





Entstór- Entstör- 


Auto- sätze sätze 
lautsprecher- | für Geräte | für Geräte 
| X Wagentyp Einbausátze | ohne UKW- | mit UKW- 


Bereich | Bereich 
Bezeichnung Bezeichn. | Bezeichn. 








Sicherheitsklappe 


geschlossen BMW 700 LS / Coupé 33 LA 862/532 — 95 XE 48/22 








| BMW 1500 / 1600 / 1800 33 LA 2111/53z መመ 
| BMW 1800 ት! ! 33 LA 2111/53z | 95XE 77/12 | 95 XE. 77/12 
| Auto Union 1000 / 1000 5 | | 
(mit Panoramaschelbe) -— — 95 XE 67/2z 
ur DKW F 11 / F 12 / Junior 
| Junior » Luxe 33 LA 828/572 — 95 XE 44/22 
|  DKWF 102 cu _ 95 XE 75/22 
Einbau-Haltevorrichtungen | Fiat 600 / 770 Jagst ኮ8 055 : [e XE 
- ; Fi t 1100 1100 S / 1200 / Neckar | 
Für Auto-Betrieb der Kofferradios DERBY Automatic, Euro d / — — | 95 XE 129/2z 
DERBY Automatic US und RIVIERA Omnimat liefert BLAU- kiat 1300 (159 211561 33 LA 893/512 = 95 XE 157/22 
PUNKT praktische Automatik-Haltevorrichtungen mit Uni- et / Sam, = = 05 XE 138/22 
versal-Montagematerial für alle Wagen. Fiat 1600 B / 2300 Luxus . 
Die extrem flachen Haltevorrichtungen geben dem wert- : EE M BM. - 95 XE 196/22 
vollen Kofferradio einen festen Platz im Wagen. Das Ein- ord iaunus | 
à ES A E. | TS 63/64 33 LA 887/51z | 85 XE 58/12 | 95 XE 88/22 
schieben des Gerátes wird durch eine Führungsschiene | Ford SO Od in 17.M / 61—64 33 LA 869/51z | 95 XE 81/12 | 95 XE 81/22 
erleichtert, der Tragegriff braucht bei Auto-Betrieb nicht | Fora Taunus Us 38 LA 21201812 Eege ee 
abgenommen zu werden. un ehe iia s | 
; | 129/51 — i 
Beim Einschieben wird das Kofferradio automatisch mit der | Ge 606/76] ለ ለ5 Zu p1EStE RR EE 
Autoantenne, dem Autolautsprecher und der Autobatterie | Glas Coupé S 1004 / 1204 NE ER 95 XE 62/22 
verbunden. Gleichzeitig wird die Gegentaktendstufe auf Karmann Ghia 1200 33 LA 719/612 | 95 XE 55/1z| 95 XE 55/2z 
volle Leistung umgeschaltet, der Klang der Akustik im Karmann Ghia 1500 / 1500 S 33 LA 885/52z | 95/XE 57/12 | 95 XE 57/22 
Wageninneren angepaBt und die blendfreie Skalenbeleuch- Mercedes 190 c 33 LA 2140/51z | 95 XE 45/12 | 95 XE 59/22 
tung angeschlossen (59205 Senn | BEA uol leng wel EXE A 
Beim Herausziehen des Kofferradios legt sich selbsttätig | ር ከ ns 33 LA 2140/512 95 XE 49Hz | 95 XE we 
eine Sicherheitsklappe vor die AnschluBkontakte. Beim Ein- | WEE 220 SE b Coupé 33 LA 2140/51z | 95 XE 49/12 | 95 XE 49/52 
schieben óffnet sich die Sicherheitsklappe automatisch und und Sap | 
i i | PP NSU Prinz 1000 — 98 XE 72/12 | 95 XE 72/12 
gibt die Kontakte wieder frei. NSU Prinz 4 SR =; 95 XE 63/2z 
Die Haltevorrichtungen sind umschaltbar für 6- oder 12-Volt- Opel Kadett 33 LA 890/51z | 95 XE 66/12 | 95 XE 68/22 
Lichtanlagen mit Minus- oder Plus-AnschluB an Masse. Bei Opal Kapitàn 58—63 = dae | 95 XE 41/22 
12-Volt-AnschluB wird die Betriebsspannung ohne. zusätz- Opel Kapitán A / Admiral A 33 LA 2133/51z | 95 XE 74/1z| 95 XE 74/22 
liche Belastung der Autobatterie durch eine Transistor- Opel NS 33 LA 2133/51z | 95 XE 82/12 | 95 XE 62/12 
Schaltung stabilisiert. Zum Schutz gegen unbefugtes Her- | Coupé GR 33 LA 868/8512 rn 95 XE 54/22 
| | | ( ungen Ope Iymp a Rekord 63 i^ 33 LA 2118/51z | 85 XE 66/12 | 95 XE 66/2z 
e SE | E E al በርዬ E Lou EE ALTE EE: 
stator warden j | Peugeot 404 / 404 SLE, Sege — 95 XE 150/1z | 95 XE 150/12 
n. | | Renault Major (R 1130) / R 8 | 
Automatik-Haltevorrichtung HV 560: | R 8 Automatik | = 95 XE 172/1z | 95 XE 172/12 
Passend für BLAUPUNKT DERBY Automatic und DERBY | Renault Floride S / Caravelle — 95 XE 172/1z | 95 XE 172/1z 
Automatic US. | Simca 1300 / 1500 E 95 XE 187/1z | 95 XE 187/1z 
Automatik-Haltevorrichtung HV 570: VN 10 Gg? 33 LA BE ን XE D 95 KE መ 
Passend für BLAUPUNKT RIVIERA Omnimat. | 309 / A ህክ SHE | 3. He | | 
"um ` G 4 | VW Bus und Transporter — | 85 XE 55/1፻ | 95 XE 55/22 
Entstór-Zubehór, Einbau-Lautsprecher und BOSCH-Auto Erglnzungsentetórsetz | 05 XE 100/1z | 95 XE 100/1z 


antennen für alle gángigen Wagenmodelle lieferbar. 
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Ein modernes Gerät für Junge und Junggebliebene Menschen. Klein, handlich 
und voller Musik. Ein unterhaltsamer Begleiter in Ferien und Freizeit auf 
kühlen Bergeshóhen oder am sonnigen Lido. 


Netzanschlußgerät 





Sie benötigen keine Batterlen, wenn Sie zu Haus Ihr 
Kofferradio am Stromnetz betreiben. Die BLAUPUNKT- 


Kofferradios RIVIERA Omnimat, DERBY Automatic (US) 
und LIDO sind mit einer Steckbuchse für ein NetzanschluB- 
gerät ausgestattet, das bel Ihrem Fachhändler erhältlich Ist. 


3 Empfangsberelche: 


UKW: 87,4— 104 MHz (2,88- 343 m) 
Mittelwelle: 515-1620 kHz ( 185— 584 m) 
Langwelle: 148= 285 kHz (1053-2027 m) 


Hervorragender UKW-Fernempfang durch Hochfrequenz- 


vorstufe. 1-Wati-Gegentaktendstufe mit großer Lautstärke- 
reserve, Automatische, lautstärkeabhängige Klangregelung,. 


Klangschalter. Verzerrungsarmer Vollklanglautsprecher, 

4 Drucktasten, davon 3 Berelchstasten und 1 Auto-Taste. 
9 Transistoren, 4 Dioden, 6 AM»; 10: FM-Kreise. 
Hochwirksame Störbegrenzung durch symmetrischen UKW- 
Ratiodetektor. Zweistufige, automatische Verstärkungsrege- 
lung (Schwundausgleich). Übersichtliche, große Linearskala 
mit Stationsnamen, 


Schwenkbare Telesköpantenne und große Ferrit-Pellantenne. 


AnschluBbuchse. für Autoantenne oder AuBenantenne. An- 


schlüsse für Plattenspieler, Tonbandgerät und Kleinsthórer. 


AnschluBbuchse für separates Netzteil mit automatischer 


Abschaltung der eingesetzten. Batterien. 
Extrem lange Batterie-Lebensdauer und damit niedrige Be- 
triebskosten durch stabilisierten 9-Volt-Betrieb, 


Leicht auswechselbare Trockenbatterien (2x4,5-Volt-Flach- 
GE ES 9- ip IRIS 


genio CREE NUT Wc: EE 
Farbe: grau 
Maße: 24x15,2x7,8 cm 


Gewicht: ca. 1,8 kg mit Batterien 


Das BLAUPUNKT-Zeichen und die Her- 
kunftsbezeichnung „made in Germany“ 
sind in aller Welt ein Begriff für höchste 
Qualität und Betriebssicherheit. In 140 
Ländern aller fünf Erdteile sind BLAU- 
PUNKT-Geräte begehrtes Gut und treue 
Begleiter durch das menschliche Leben. 
Neben technisch perfekter und form- 
schöner Ausführung stützt sich ihr guter 
Ruf aber auch auf eine weilverzweigte 
Service-Organisation. Ein weltweites 
Kundendiensinetz steht den BLAUPUNKT- 
Freunden in aller Welt immer hilfsbereit 
zur Verfügung. 

Übrigens: Für BLAUPUNKT-Autoradios 
gibt es die INTERNATIONALE GARANTIE. 
Damit ist gewährleistet, daß Ihr BLAU- 
PUNKT-Autoradio auch im Ausland inner- 
halb der Garantiezeit so gewartet wird, 
wie Sie es von Ihrem Fachhändler gewohnt 
sind. 
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Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten 
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